La nuova tecnica, inoltre, comporta indubbi vantaggi
anche nei confronti dei pozzi emungenti tradizionali, rispetto
ai quali consente di:

— superare la condizione di sostanziale incontrollabilita
del drenaggio forzato, dovuta alla velocita comunque elevata
del moto idraulico attivato dalle pompe di sollevamento;

— evitare i conseguenti possibili effetti dell’asportazione
del terreno pit fine (cedimenti del terreno e intasamento dei
filtri);

— eliminare o ridurre gli oneri di esercizio (consumi di
energia elettrica, manutenzione, controlli, etc.).

La principale prerogativa del nuovo sistema, nel consoli-
damento di frane causate da disordine idrologico, consiste
nella «passivita» dell’intervento.

Infatti il flusso di acqua verso I'impianto ¢ condizionato,
essendo costanti nel tempo tutti gli altri parametri, solo dal
carico idraulico esistente: in definitiva dalle ricariche della
falda.

E questa stessa capacita di «autoregolazione», dunque,
che ne determina idoneita e pregi nel disciplinamento
dell’idrologia sotterranea.

Un altro vantaggio offerto dai pozzi drenanti, in special

Fig. | - Monterubbiano (AP) - Consolidamento di una frana in localita S.
Maria del Soccorso mediante trincee drenanti profonde e pozzi drenanti a
scarico gravitazionale / Monterubbiano - Stabilization of a landslide by
means of deep drainage trenches and drainage gravity wells

I tratti intermedi fra le trincee dei gruppi C e D sono rami
di «servizio» in quanto i pozzi, realizzati per collegare le
trincee di monte con quelle di valle, sono stati ritombati con
materiale impermeabile per evitare il drenaggio diretto in
adiacenza agli edifici. :

(*) si pensi, ad esempio. alle reti degli acquedotti
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